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Coloration des plaques fibro-ciment par des sels métalliques

Procédé mis au point par le B.A.P.
(Batiments Agricoles et Paysages -PARIS)

FICHE TECHNIQUE

[Faciliter l'insertion des batiments dans le paysage

Le procédé décrit offre une grande variété de nuances de couleurs. Il utilise des sels et peut ainsi contribuer a une remarquable
assimilation du batiment dans le paysage. Testé depuis de nombreuses années, ce procédé n'est pas une peinture, mais une
coloration a cceur qui laisse ‘respirer les plaques’.

| Données techniques |

Composition du produit : il s'agit de sulfates métalliques dissous dans de l'eau et pulvérisés sur les plaques fibrociment.

Quels sulfates utiliser ? Selon la teinte recherchée : - sulfate de fer (FeSo4) offre une teinte varlant entre le jaune paille et le rouille
- sulfate de manganeése (Mn So4) variant du brun au noir.

Comment doser ? Le dosage est a composer en fonction de deux éléments :

- la couleur recherchée

- le degré de saturation des sulfates dans I'eau.
N.B. : on considére inutile daller au dela de 200 g de fer par litre et d'eau, et de 100g de manganése par litre, ces quantités étant
proches du “seuil de saturation® (les deux produits peuvent étre mélangés simultanément).

Les couleurs peuvent s'obtenir a la carte. Nous conseillons de réaliser des échantillons tests.

Principe de mise en ceuvre : par pulvérisation du mélange ; c'est le nombre de passages et le degré de concentration des sels qui
déterminent la teinte définitive.

Duré¢e de mise en ceuwre : en régime constant d'application, on couvre environ 400 m? en 1 heure pour un passage. Plusieurs
passages peuvent étre réallsés en une demi-journée.

Conditions de mise en ceuvre : plus le temps est sec et chaud, plus le procédé est efficace (éviter les périodes pluvieuses)
choisir une journée sans vent.
Matériel nécessaire : un pulvérisateur & dos est suffisant pour traiter un petit batiment
une citeme et un compresseur sont utiles pour des batiments plus importants.

SECURITE : il est indipensable de s'entourer de toutes les mesures de sécurité nécessaires pour l'acces et la
circulation surles toitures fibro-ciment :

- mise en place d'une ligne de vie en faitage + corde + baudrier ou ‘stop chute*

- échelle de couvreur

- toujours marcher sur les lignes de tirefond, etc.

Surprotection des pieces métalliques du toit : les tire-fond fixant les plaques sont galvanisés, donc déja protégés, les chenaux sont
en zinc. Un passage dhuile de vidange au pinceau permet d'éliminer tout risque de détérioration ultérieure.

D¢lai de réaction du procéde : Attention, la réaction n'est pas immeédiate ! Il faut plus de 10 jours pour que le manganése donne
sa couleur définitive. Ne pas s'inquiéter des variations quotidiennes de couleur pendant ce délai |

Intéréts techniques et fiabilité du procédé : mis au point et testé dans des laboratoires de fabricants de plaques fibro<iment, il offre
une grande stabilité dans le temps ; par ailleurs, il retarde et protége les plaques contre l'accrochage des mousses et lichens. Les
premiers batiments traités ont été réalisés il y a plusicurs dizaines d'années.

l Quelques conseils —lr)ratiques'

Coloration des vieilles plaques : elles ne présentent plus l'aspect trés blanc du départ ; 1l apparait moins nécessaire de les traiter. Un
passage de sulfate de fer peut rallonger leur durée d'existence. Il sera nécessaire alors de brosser (ou décaper) les plaques avant la
pulvérisation. Plus les plaques sont neuves et plus la coloration est efficace. Les meilleurs résultats s'obtiennent sur les toits de moins
de 2 ans.

Remplacement de plaques défectueuses : il n'est pas inutile de teinter quelques plaques supplémentaires au cas ou il serait
nécessaire d'en remplacer quelques unes.

Différence de couleur entre plaques : des plaques issues de lots non homogénes risquent de réagir differemment (effet de
patchwork).

Ou se procurer les sulfates ? Dans les coopératives agricoles pour les sulfates de fer ; pour les sulfates de manganése, joindre un
des organismes cités en haut de la fiche.

Les sulfates sont vendus par sac de 50 ou 25 kg. Prix de revient approximatif : moins de 100F pour 50 kg de sulfate de fer
quelques centaines de francs pour 50 kg de sulfate de manganése.




gATIMENTS

(Sud Est Magazine - novembre 1986)

PROMOUVOIR LA QUALITE
DES SITES ET PAYSAGES

Il serait faux de penser
que les agriculteurs ne sont
pas sensibles a la qualité de
leur environnement. Mais
peut-étre s'est-on, un temps,
exclusivement consacré aux
locaux d'habitation. Tolerant
au contraire un certain
laxisme vis-3-vis des bati-
ments agricoles.

Le developpement des
elevages et la creéation
d’'ateliers nouveaux ont
favorisé l'essaimage d'un
grand nombre de construc-
tions utilitaires. Or ces bati-
ments présentent une spéci-
ficité et nécessitent la mise
en ceuvre de technigques
appropriées.

S1, par nécessite €conomi-
que, les couvertures en

fibro -ciment ont pris la
reléve des matériaux tradi-
tionnels, il faut reconnaitre
que leur tache claire fait
figure incongrue au milieu
du paysage.

Un procédé
simple

Toutefolis il existe
aujourd’hui un procédé de
coloration extrémement
simple et économique, autre
que la peinture: la colora-
tion par pulvérisation de
sels métalliques.

Testé depuis une dizaine
d'années ce procédé accé-
lere le vieillissement des
plaques en provequant une
coloration mate. Les sels uti-
lisés sont essentiellement
du sulfate de fer, qui produit
une couleur variant entre le
jaune paille et le « rouille »,
et du sulfate de manganése
évoluant entre le brun et le
noir.

Selon la teinte recherchée
on forcera plus sur tel ou tel
dosage pour cbtenir la cou-
leur qu collera le mieux
avec les tuiles, les ardoises
ou le bati alentour. Ainsi,
dans un environnement
d'ardoise, le pourcentage
de manganése sera aug-

menté. Dans les régions plus
ensoleillées, le jaune paille
du sulfate de fer primera
plutét. Sans toutefois dépas-
ser des concentrations de
200 g deferparlitred'eau et
de 100 g de manganése par
litre, proches du seuil de
saturation.

Mais plus que la concen-
tration des sels ¢'est le nom-
bre d'applications ou de
passages qui va déterminer
la couleur définitive. Deux
passages suffisent en fait a
obtenir la teinte de base. Si
on renouvelle l'opération la
coloration sera plus foncée
ou plus soutenue. Ce qui
permet une coloration car-
rément 4 la carte.

Aprés l'application, une
vingtaine de minutes suffi-
sent pour voir un début de
nuance. Mais il faut patien-
ter une semaine avantque le
brun du manganése appa-
raisse et de trois a quatre
semalnes avant que la colo-
ration se stabilise, aprés
étre passée par plusieurs
variations.

Il est recommandé
d'appliquer ce traitement
dés la fin de la construction
ou sur des toits récents. Pour
éviter toute achérence de
corps gras, de mousse ou de
lickens qui accrochent trés
vite ern moins de 6 mois.

Les conditions climati-
ques jouent aussi un réle
important dans la réussite
del'opération. Il est préféra-
ble d'agir par temps beau et
sec et en l'absence de vent
si V'on ne veut pas colorer la

maison du voisin ou simple-
ment la sienne (le printemps
et les mois d'été convien-
dront parfaitement). L'humi-
dité contenue dans les pla-
ques est alors & son mini-
mum. D'autre part, le toit
séchant trés vite, on pourra
effectuer une heure aprés

un second passage. Ce qui -

permet de traiter un toit de
600 & 1000 m? environ en
une demi-journée.

Un minimum
de precautions

Le pulvénsateur & dos
que chacun connait est suffi-
sant pour traiter de petites
surfaces. Pour des Dbati-
ments plus importants une
citerne et une pompe
reliées au tracteur sont
nécessaires.

Attention si l'opération est
relativement simple, il faut
s'entourer d'un minimum de
précautions st l'on ne veut
pas tomber du toit (échelle,
harnais stop-chute). De
méme i] faut évoluer sur les
lignes de tire-fond fixant les
plaques pour éviter tout
désordre dans la couver-
ture.

Protection des personnes
mais aussi protection des
parties métalliques suscep-
tibles d'étre atteintes par les
projections (chenaux, tire-
fond, gouttiere, en principe
déja protégees). Une appli-
cation, au pinceau, d'huile
de vidange fera l'affaire et
éliminera tout risque d'oxy-

dation ou de rouille pré-
coce.

Le résultat est indéniable
sur le plan esthétique, puis-
que la coloration fait ressor-
tir les nuances naturelles et
le grain de l'amiante-
ciment. Trés proche d'un
toit en tuiles ce systéme
favorise une bonne intégra-
tion dans le paysage. Autre
avantage, le colt réduit
d'une telle opération .

Quant 3 la pérennité ou
durée dans le temps de
I'opération elle est au moins
de 10 ans, c'est une certi-
tude. Et contrairement a
certaines rumeurs, ces pla-
ques traitées jouissent des
mémes garanties que les
autres plaques.  M.-M. D.

UN RESULTAT
CONVAINCANT

Derniérement, une réuni
de démonstration s'est tgxl:fx‘:so;\
§avas- épin, petit village de
I'Isére, €Z un agriculteur
Daniel jourdan, agriculteurs,
artisans et architectes ont été
sensibilisés a cente technique.
Et on a pu Jjuger du résultat
;:;e‘;m 6%\61' une toiture de han-

e m? traitée i -
qugs semaines. Ayaeusl

Qe manifestation qui s'inté-
grait dans le cadre qd'actlxgtxfs
enlreprises dans le secteur et
Soutenues par les élus locaux
q'ualitiedbm de promouvoir la-

es sit,
iz es et des paysa- )

Pour plus de rensei
ments, s'adresser a I'Etablzs’;::
ment départemental d'élevage
(EDE), 4 !a Direction départe-
mentale de I'agriculture et de la
forqt (DDAF) ou 42, avenue Mar-
cellin-Berthelot & Grenoble ou
au Con;eil d'architecture et
d'urbanisme (CAUE).







